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Knipex KN 975233

Popis produktu:

Konstantné vysoka kvalita lisovani diky preciznim profilim a nucenym blokovanim (mozné odblokovat)

Krimpovaci tlak je z vyroby presné nastaven (kalibrovén), nastaveni Ize upravit

ZvétSeni sily diky lomené pdce pro snizeni Unavy pfi praci

Dobrd manipulace diky priznivé poloze rukojeti, nizké hmotnosti, kratké konstrukci a ergonomicky tvarovanym
rukojetim

Chromvanadova elektroocel ve zvlastni jakosti, kalend v oleji

Pro kazdodenni pouziti pri krimpovani si odbornik preje krimpovaci klesté, které pracuji spolehlivé a presné. Navic by
meély byt lehké, ergonomické, odolné a cenové dostupné: PreciForce®.

No. 97 52 33

EAN 4003773051862

Klesté brunyrované

Rukojeti s viceslozkovymi navleky

Pouziti

neizolovana dvojitd, potrubni a lisovana kabelova oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovaci a
lisované clanky podle DIN 46341 a DIN 46267

Kapacita, milimetry ¢tvere¢ni 0,5 - 10,0 mm~2

AWG 20 -7

Pocet hnizd 4

Délka 220 mm

Technicka data:
Oznaceni: KN 975233
Obj. ¢islo: 1787
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