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Knipex KN 975250

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• konstantně vysoká kvalita lisování díky precizním profilům a nuceným blokováním (možné odblokovat)
• krimpovací tlak je z výroby přesně nastaven (kalibrován), nastavení lze upravit
• zvětšení síly díky lomené páce pro snížení únavy při práci
• dobrá manipulace díky příznivé poloze rukojetí, nízké hmotnosti, krátké konstrukci a ergonomicky tvarovaným
rukojetím
• chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji

 Speciální:

• Pro každodenní použití při krimpování si odborník přeje krimpovací kleště, které pracují spolehlivě a přesně. Navíc
by měly být lehké, ergonomické, odolné a cenově dostupné: PreciForce(R).

 Technické atributy:

No. 97 52 50
EAN 4003773051916
Kleště brunýrované
Rukojeti s vícesložkovými návleky
Použití Koaxiální konektory BNC pro RG 58/174/188/316
Rozsah SW mm 0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4 mm
Dutinky 0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4 mm
Počet hnízd 6
Délka 220 mm
Hmotnost netto: 488 g

Technická data:
Označení: KN 975250
Obj. číslo: 1798
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