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Stahlwille

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:
Popis

Rozsah méreni: 20-200Nm
Diky oboustrannému rozhrani m@ze prijimat pokyny a bezdratové reagovat na signaly ze sité
Vysilani v extrémné kratkych signdlech, coz umoznuje sledovat utahovani v redlném Case a s velkou presnosti

Zpristupnéni vSech ovladacich prikaz{ umoziiuje systémovym integratordm pouzivat presné ty prikazy (u
zakaznik(), které potrebuji k propojeni nastroje do svych vyrobnich pracovnich postupd

Automatické nacitani a ukladani idaji o utahovani spojovacich prvkd zajistuje efektivnéjsi procesy a vyssi
spolehlivost diky archivaci dat v podnikovych subsystémech

Absolutni presnost, mnoho moznosti programovani a funkce zdznamu s originadlnim mechanickym spoustécim
mechanisme

Spoustéci mechanismus se praticky neopotrebovava - velmi dlouha zivotnost

Technicka data:

Presnost: dvé metody méreni - utahovaci moment / Ghel utazeni

Kabelové pripojky usnadnuji rychlé a efektivni pouziti nastaveni ze systému Fizeni vyroby
Prijimaci stanice je schopna zpracovavat data z nékolika pristroji DAPTIQ soucasné
Vyuzivé pro bezdratovou komunikaci pasmo ISM (868 MHz)

Multisenzoricky: akustické a vizudlni posouzeni spoje

Presny: diky extrémné nizké hodnoté odchylky zobrazeni (x 2 % pro utahovaci moment a = 1 % pro Uhel)
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