
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA 2012NBX

  
 

  
Popis produktu:

• Kompaktní, lehká a snadno přenosná
• Výkonný motor 1 650 W
• Unikátní posuvný mechanismus
• Maximální tloušťka podávaného materiálu 155 mm
• LED signalizace připojení k síti
Příkon: 1.650 W
Otáčky naprázdno: 8.500 /min
Rychlost posuvu: 0,14 m/s
Vyhazování třísek do 150 mm 3 mm
Vyhazování třísek 150-240 mm 1,5 mm
Vyhazování třísek 240-304 mm 1 mm
Hmotnost : 28,1 kg
Rozměry (DxŠxV): 483 x 771 x 401 mm

 Rozsah dodávky:

• 2 ks nože HSS
• 2 ks magnetického držáku
• Inbusový klíč 2,5 mm
• Klíč 9
• Univerzální stojan

Technická data:
Označení: MA 2012NBX
Obj. číslo: 19235
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