
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DDA351Z

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• Kompaktní design
• Odolný kryt převodovky
• L /P chod
• Velký vypínač pro pohodlnou práci
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
• Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

 Technické parametry:

• Otáčky naprázdno 0 - 1.800 /min
• Výkon do oceli (O) 10 mm
• Výkon do dřeva (O) 25 mm
• Rozsah sklíčidla 1,5 - 10 mm
• Akumulátor 18 V
• Hmotnost 1,8 kg
• Rozměry (DxŠxV) 314 x 79 x 115 mm
Příslušenství
• Klíč
• Boční rukojeť
• Sklíčidlo rychloupínací

Technická data:
Označení: MA DDA351Z
Obj. číslo: 996
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