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Popis produktu:

Akumulátor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Vrtání nebo šroubování
Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka
Příslušenství
Transportní kufr (158777-2)
2 ks akumulátoru BL1830B (194204-5)
Nabíječka DC18SD (194533-6)
Rychlosklíčidlo (196306-3)
Bit č.2 (784636-0)

 Technické parametry:

Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 400 min-1
Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.300 min-1
Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
Průměr vrtáku do oceli 13 mm
Průměr vrtáku do dřeva 36 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký) 42 / 27 Nm
Akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost 1,9 kg
Rozměry (DxŠxV) 214 x 79 x 227 mm
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Technická data:
Označení: MA DDF453SFE
Obj. číslo: 1039
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