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Popis produktu:

• Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm.
• Technologie XPT - výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě.
• Signalizace stavu nabití akumulátoru.
• 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol. Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo.
• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu.
• Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních (1-10 Nm).

 Technické údaje:

Akumulátor: Li-ion 18 V/3,0 Ah
Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň: 0-400 / 0-2 000 ot./min.
Rozsah upínacího sklíčidla: 1,5-13 mm
Vrtací výkon ocel/dřevo: 13/76 mm
Utahovací moment tvrdý/měkký: 91/58 Nm
Hmotnost: 2,3 kg
Rozměry (DxŠxV): 225x79x259 mm
Rozsah dodávky:
• transportní kufr-SYSTAINER,
• 3x akumulátor,
• nabíječka,
• rychlosklíčidlo, bit č.2

Technická data:
Označení: MA DDF458RF3J
Obj. číslo: 1040
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