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Popis produktu:

• Li-ion akumulátor se systémem nabíjení Makstar
• Doba nabíjení 36 minut pro akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
• Vrtání nebo šroubování
• Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
• 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
• Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
• Ergonomicky tvarovaná progumovaná rukojeť
• LED osvětlení pracovní plochy
• Elektronická ochrana akumulátoru
• V přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

 Technické parametry:

Otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 600 /min
Otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1.900 /min
Rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm
Max. průměr vrtání do dřeva: 38 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký): 62 / 36 Nm
Akumulátor: Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Hmotnost: 1,7 kg
Rozměry (DxŠxV): 185 x 79 x 249 mm

 Rozsah dodávky:

• Systainer Makpac
• Vložka systaineru
• 2 ks akumulátoru BL1830
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• Rychlonabíječka DC18RC
• Kryt akumulátoru

Technická data:
Označení: MA DDF482RFJ
Obj. číslo: 1038

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

