NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DF333DZ

Popis produktu:

Lehky a kompaktni vrtaci Sroubovék

Nové konstrukce prevodovky zabrariuje vykyvam skli¢idla

Vrtani + utahovani s moznosti nastaveni v 20 stupnich

Motorovd brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

Doddavka bez akumulatord a nabije¢ky

Prislusenstvi

Rychloskli¢idlo (763228-8)

Technické parametry:

Otacky naprazdno na 1. prevod 0 - 450 min-1
Otacky naprazdno na 2. prevod 0 - 1.700 min-1
Rozsah upinani sklicidla 10 mm

Utahovaci moment (tvrdy/mékky) 30 / 14 Nm
Vrtaci vykon (ocel/dfevo O) 10 / 21 mm
Akumulator Li-ion 10,8 V/12 V CXT

Hmotnost 0,9 kg

Rozméry (DxSxV) 179 x 66 x 209 mm

Technicka data:
Oznaceni: MA DF333DZ
Obj. cislo: 945
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