NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI

ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DFR550Z

Popis produktu:

.l'u_.'||'ll

 Pro standardné dodavané pasky se Srouby do sadrokartond

* Ticha spojka s dlouhou Zivotnosti

« Jednoduché nastaveni délky Sroubu (7 rlznych délek)

« Hlinikovy vodici nastavec Sroubd

* Specidlni konstrukce vodiciho néstavce zarucujici idedIni pozici pasu

e Moznost prepnuti na staly chod

* Doba nabijeni 22 minut pro Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

* Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky
Technické udaje:

Otacky naprazdno: 4.000 /min

Srouby do sadrokartonu: 4 x 25 - 55 mm
Akumulator: Li-ion 18 V

Hmotnost: 2,1 kg

Rozméry (DxSxV): 424 x 80 x 238 mm

Rozsah dodavky:

* Bit (P-67795)

e Vedeni Sroubu 55

Technicka data:
Oznaceni: MA DFR550Z

Obj. ¢islo: 956
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