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Makita MA DHP453SYE

  
 

  
Popis produktu:

• Li-ion akumulátor 18 V/1,3Ah,
• doba nabíjení 60 minut.
• Jednodílné rychloupínací sklíčidlo.
• 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol.
• Elektronický vypínač,
• motorová brzda,
• L/P chod.
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci.

 Technické údaje:

Akumulátor: 18 V/1,5 Ah
Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň: 0-400 / 0-1 300 ot./min.
Počet úderů 1./2. stupeň: 0-6 000 / 0-19 500 min.
Rozsah upínání sklíčidla: 1,5-13 mm
Vrtací výkon ocel/kámen/dřevo: 13 /13/ 36 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký): 42 / 27 Nm
Hmotnost: 1,6 kg
Rozměry (DxŠxV): 232x79x227 mm
Rozsah dodávky:
• transportní kufr,
• 2x akumulátor,
• nabíječka,
• rychlosklíčidlo,
• bit č.2

Technická data:
Označení: MA DHP453SYE
Obj. číslo: 790
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