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Popis produktu:

• Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru
• Kompaktní stroj s nízkou hmotností
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Dvourychlostní celokovová převodovka
• Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
• Jednodílné rychlosklíčidlo
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

 Technické údaje:

Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 500 /min
Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.700 /min
Počet úderů naprázdno 1. převod 0 - 7.500 /min.
Počet úderů naprázdno 2. převod 0 - 25.500 /min.
Rozsah upínání sklíčdla 1,5 - 13 mm
Výkon do oceli 13 mm
Výkon do kamene 13 mm
Výkon do dřeva 36 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký) 40 / 23 Nm
Akumulátor 18 V
Hmotnost 1,3 kg
Rozměry (DxŠxV) 176 x 79 x 247 mm
Rozsah dodávky:
• šroub M4x12,
• háček,
• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
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