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Popis produktu:

• Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR.
• Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah.
• Vrtání s příklepem,
• vrtání nebo sekání.
• 40 násobné nastavení sekáče,
• motorová brzda,
• L/P chod.
• Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-plus.
• Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje.
• Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru.
• LED osvětlení pracovní plochy.
• Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

 Technické údaje:

Akumulátor: Li-ion 18 V
Volnoběžné otáčky: 0-1 100 ot./min.
Počet úderů: 0-4 000 / min.
Vrtací výkon: ocel/beton/dřevo: 13/20/26 mm
Síla jednotlivého úderu dle EPTA 05/2009: 2,0 J
Hmotnost: 3,5 kg
Rozměry dxšxv: 417x84x219 mm

 Rozsah dodávky:

• hloubkový doraz,
• boční rukojeť
• Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
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Technická data:
Označení: MA DHR241Z
Obj. číslo: 571
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