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Popis produktu:

Kombinované kladivo s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru
Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
Kompaktní stroj s nízkou hmotností
Rychlovýměnné sklíčidlo - SDS-Plus/válcová stopka
Možnost připojení lapače prachu nebo adaptéru na odsávání prachu
Dodávka včetně dvou akumulátorů, nabíječky a Makpacu
Příslušenství
Makpac (Typ 4) (821552-6)
Vložka Makpacu (835A31-4)
2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
Rychlosklíčidlo (13mm SSBF) (194079-2)
Sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)
Odsávací adaptér DX07 (199572-1)
Hloubkový doraz (324219-0)
Boční rukojeť
Kryt akumulátoru (450128-8)

 Technické parametry:

Akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Upínání nástroje upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno 0 - 950 min-1
Počet úderů naprázdno 0 - 4.700 min-1
Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) 13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu 2,0 J
Hmotnost 3,7 kg
Rozměry (DxŠxV) 353 x 85 x 213 mm

Technická data:
Označení: MA DHR243RTJW
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