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Popis produktu:

•Akumulátorové kombinované kladivo Li-ion 2 x 18 V
•Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
•Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
•Vrtání, příklepové vrtání a sekání
•40násobné nastavení sekáče
•Antivibrační rukojeť
•LED osvětlení pracovní plochy
•Dodávka v transportním kufru se čtyřmi akumulátory a nabíječkou

 Technické údaje:

Upínání nástroje upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno 0 - 1.250 /min
Počet úderů naprázdno 0 - 5.000 /min
Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) 13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu 2,5 J
Akumulátor Li-ion 2 x 18 V / 5.0 Ah
Hmotnost 4,7 kg
Rozměry (DxŠxV) 374 x 116 x 232 mm

 Rozsah dodávky:

•Přepravní taška
•4 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
•Rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
•Hloubkový doraz (324219-0)
•Tkaninová utěrka (443122-7)
•Mazací tuk (194683-7)
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•Rychlovýměnné sklíčidlo (13 mm) (194079-2)
•Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Technická data:
Označení: MA DHR264PT4
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