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Popis produktu:

Akumulátorové kombinované kladivo Li-ion 2x18V pro nástroje SDS-Plus
Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
Možnost bezprašné práce - spolehlivé odsávání díky adaptéru DX09 (není součást dodávky)
Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
Elektronická regulace otáček
LED osvětlení pracovní plochy
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Příslušenství
Hloubkový doraz (324219-0)
Tkaninová utěrka (443122-7)
Rychlovýměnné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7)
Rychlovýměnné sklíčidlo (199139-5)

 Technické parametry:

Akumulátor Li-ion 2 x 18V
Upínání nástroje upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno 0 - 980 min-1
Počet úderů naprázdno 0 - 5.000 min-1
Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) 13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu 2,8 J
Hmotnost 3,9 / 5,1 kg
Rozměry (DxŠxV) 373 x 134 x 232 mm

Technická data:
Označení: MA DHR281Z
Obj. číslo: 553

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

