NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DHS68O0RT]

Popis produktu:

* Lehka a kompaktni okruzni pila

 Elektronickd ochrana akumuldtoru proti pretizeni

e Maximalni fezny vykon 57 mm

* Elektronickd motorova brzda a pogumovana vodici rukojet umoznuji velice bezpeénou praci
* Moznost nastaveni Ukosu 0 - 45°

* Osvétleni a ofukovani pracovni plochy

e Soucasti dodavky jsou dva akumulatory, nabijecka a systainer

Technické udaje:

Otéacky naprazdno: 5.000 /min

Rezny vykon pfi 90°: 57 mm

Rezny vykon pfi 45°: 41 mm

Pilovy kotou¢ (prdmeér): 165 mm

Otvor pilového kotouce (prdmér): 20 mm
Akumulator: Li-ion 18 V /5,0 Ah
Hmotnost: 3,1 kg

Rozméry (DxSxV): 350 x 170 x 238 mm

Rozsah dodavky:

e Systainer Makpac

* Vlozka systaineru

e 2 x akumulator BL1850
* Rychlonabijecka

* Pilovy kotou¢

* Odsavaci adaptér

* Paralelni doraz
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 Inbusovy kli¢ 5 mm

Technicka data:
Oznaceni: MA DHS680RT)
Obj. ¢islo: 475
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