NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DJV180Z

Popis produktu:

* Beznastrojova vyména pilového listu,

« elektrickd brzda a bezpecnostni vypinac,

* moznost pfipojeni k vysavaci,

* pripojeni vodici liSty je mozné pomoci adaptéru 193517-1,
e Dodavka bez akumuldtoru, nabijecky a kufru

Technické udaje:

Pocet Gderd za minutu: 0 - 3.500 /min
Vyska zdvihu: 26 mm

Nastaveni rezu: 4-stupné predkyv
Rezny vykon (dfevo): 135 mm

Rezny vykon (ocel/hlinik): 10 / 20 mm
Akumulator: Li-ion 18 V

Hmotnost: 2,8 kg

Rozméry (DxSxV): 257 x 73 x 208 mm
Rozsah dodavky:

« prihlednd deska,

e adaptér odsavani,

* inbusovy kli¢

* Pilové listy B10,BR13,B22 po 2 ks

e Dodavka bez akumuldtoru, nabijecky a kufru

Technicka data:
Oznaceni: MA DJV180Z
Obj. ¢islo: 805
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