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Popis produktu:

•Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V /12 V (CXT),14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
•Nelze použít akumulátory NiCd/NiMH, Li-ion akumulátory Maktec/G série a Li-ion akumulátory 7,2/10,8 V (starší
provedení)
•Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenost maximálně 10m nebo přes
jack 3,5 mm
•Možnost připojení externího zdroje pomocí USB
•Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V/2,1 A)
•IP64 - ochrana proti prachu a stříkající vodě
•Úložný box pro externí zařízení
•Reproduktory 100 mm pro basy, 36 mm pro výšky
•Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
•Až 32 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
•Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

 Technické údaje:

Max. výkon 18 V/10 W, 12 V/3,5 W
Hmotnost 2,7 kg
Rozměry (DxŠxV) 211 x 199 x 203 mm
Rozsah dodávky:
Síťový adaptér (SE00000501)

Technická data:
Označení: MA DMR202
Obj. číslo: 780
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