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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA DP4011

Popis produktu:

e Vykonné vrtani nebo naro¢né Sroubovani.

 Hlinikova skrin prevodovky a zesilend skrifi motoru umoznujici nejtvrdsi nasazeni.
* Vypinac s elektronickou regulaci, aretaci stalého chodu a L/P chodem.

e Mechanickd dvoustupriova prevodovka.

e Kluznd spojka chrani uzivatele a prevodovku v pripadé zablokovani stroje.

e Upinaci krk 43 mm.

Technické udaje:

Prikon: 720 W

Volnobézné otécky 1./2. chod: 0-1 200 / 0-2 900 ot./min.
Pocet Gderl na préazdno 1./2. chod: 0-24 000 / 0-58 000 min.
Vrtaci vykon ocel / dfevo 1.-2.chod: 13-8 / 40-25 mm
Rozsah sklic¢idla: 1,5-13 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Rozméry dxsxv: 372x70x220 mm

Rozsah dodavky:

* bo¢ni rukojet,

* hloubkovy doraz,

« rychlosklicidlo.

Technicka data:
Oznaceni: MA DP4011
Obj. &islo: 29358
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