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Makita MA DTW250RTJ

  
 

  
Popis produktu:

•Lehký s extrémním utahovacím momentem
•LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
•Ve tmě svítící čelo stroje
•Lehký a kompaktní 4-pólový stejnosměrný motor
•Elektronický vypínač a motorová brzda
•V systaineru se dvěma akumulátory a nabíječkou

 Technické údaje:

•Otáčky naprázdno 0 - 2.200 /min
•Počet úderů naprázdno 0 - 3.200 /min
•Max. utahovací moment 230 Nm
•Standardní šroub M10 - M16
•Upnutí / velikost vrtáku 1/2''
•Akumulátor Li-ion 14,4 V / 5,0 Ah
•Hmotnost 1,6 kg
•Rozměry (DxŠxV) 165 x 79 x 234 mm

 Rozsah dodávky:

•Systainer MAKPAC
•Vložka systaineru
•2 ks akumulátoru BL1450
•Nabíječka DC18RC

Technická data:
Označení: MA DTW250RTJ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

