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Popis produktu:

Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18V
Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
Technologie ADT - automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
Tichý chod a nízké vibrace
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Příslušenství
Strunová hlava (197993-1)
Hlava s plastovými noži (126642-3)
Dvojcípý nůž (198345-9)
Univerzální kryt (457271-4)
Dvojramenný popruh (122906-3
Klíč 17 mm (782238-6)
Inbusový klíč 4 mm (783202-0)
Taška na nářadí (831304-7)

 Technické parametry:

Akumulátor Li-ion 2 x 18V
Výkon 1 kW
Otáčky naprázdno 4.600 / 5.500 / 7.000 min-1
Velikost vřetene M10 x 1,25LH
Hmotnost 5,1 / 6,5 kg
Rozměry (DxŠxV) 1.905 x 628 x 530 mm

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz


   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Technická data:
Označení: MA DUR369AZ
Obj. číslo: 598

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

