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Popis produktu:

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí 1000W
Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Spolehlivý bezuhlíkový motor
Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
Elektronická brzda doběhu kotouče/li>
Velmi odolná konstrukce
Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče/li>
Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru
Dodávka v Makpacu bez akumulátoru a rychlonabíječky
Příslušenství
Makpac (821552-6)
Vložka Makpacu (835E79-0)
Kryt kotouče (347480-2)
Boční rukojeť (158237-4)
Vnitřní šroub (224447-6)
Matice (224554-5)
Klíč k úhlové brusce (782423-1)
Brusný kotouč (A-80656)

 Technické parametry:

Akumulátor Li-ion 40 V
Otáčky naprázdno 8.500 min-1
Průměr kotouče 125 mm
Velikost vřetene M14 x 2
Hmotnost 2,6 / 3,6 kg
Rozměry (DxŠxV) 410 x 140 x 168 mm

Technická data:
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