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Makita MA HM1317C

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Popis produktu:

e Upnuti nastroje Sestihran 30 mm.

» Celorozsahova elektronika pro staly pocet priklepd pfi zatizeni.

* Moznost regulace otacek, pozvolny rozbéh.

Signalizace poruchy kabelu a vypinace.

e Uhliky s prodlouzeno uzivotnosti.

* Prodlouzend zivotnost ve srovnani s HM1304.

» Odolné proti priklepdm ve volnobéhu.

e Antivybracni technologie snizuje vibrace az o 70 %. Inovacni reseni priklepu - pri volnobéhu dochazi ke snizeni poctu
priklepll, coz zarucuje pohodIné&jsi a presnéjsi praci s minimem vibraci.

Technické udaje:

Prikon: 1 510 W

Pocet priklepd: 730 - 1450 / min
Intezita Gderu dle EPTA 05/2009: 23.6 |
Hladina akustického tlaku: 104 dB (A)
Hmotnost: 17,0 kg

Vibrace 3ax (ah): 8.5m/s”"2

Rozméry: 715x129x266 mm

Rozsah dodavky:

e Transportni kufr,

e Spice 400 mm.

Technicka data:
Oznaceni: MA HM1317C
Obj. ¢islo: 1592
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