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ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA HP2070]

Popis produktu:

* Silny motor 1 010 W.

* Robustni skfif prevodovky z hlinikového tlakového odlitku.

« Signalizace poruchy kabelu a vypinace.

* Vystrazna signalizace pretizeni stroje a pozvolny rozbéh.

* Vypinac s elektronickou regulaci, aretaci stéalého chodu a L/P chodem.
* Dvourychlostni prevodovka s elektronickou regulaci.

e Pogumovana protiskluzova rukojet.

Technické udaje:

Prikon: 1 010 W

Volnobézné otacky 1./2. chod: 0-1 200 / 0-2 900 ot./min.
Pocet Gderl na préazdno 1./2. chod: 0-24 000 / 0-58 000 min.
Vrtaci vykon ocel/beton/drevo 1.-2.chod: 16-8/20-13/40-25 mm
Rozsah sklic¢idla: 1,5-13 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Rozméry dxsxv: 372x70x220 mm

Rozsah dodavky:

* transportni kufr (systainer),

* bo¢ni rukojet,

* hloubkovy doraz,

« sklic¢idlo,

* klicka ke skli¢idlu.

Technicka data:
Oznaceni: MA HP2070)
Obj. ¢islo: 20730
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