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Popis produktu:

• Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem 10,8 V.
• Vrtání,
• vrtání s příklepem nebo šroubování.
• Jednodílné rychloupínací sklíčidlo.
• Dvourychlostní převodovka s celekovovou konstrukcí ozubených kol.
• Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod.
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci.
• LED osvětlení pracovní plochy.
Technické údaje:
Akumulátor: Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Volnoběžné otáčky: 1./2. rychlost:0-400 ot./ 0-1 500 ot./min.
Počet příklepů 1./2. rychlost: 0-6 000 / 0-22 500 / min.
Rozsah upínání sklíčidla: 0,8-10 mm
Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo O): 10 / 8 / 21 / mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký): 24 / 12 Nm
Hmotnost: 1,1 kg
Rozměry (DxŠxV): 201x53x183 mm
Rozsah dodávky:
• transportní kufr, akumulátor - 2ks,
• nabíječka,
• pouzdro,
• rychlosklíčidlo.

Technická data:
Označení: MA HP330DWE
Obj. číslo: 781
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