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Popis produktu:

• Lehký dvourychlostní příklepový šroubovák
• Spolehlivý bezuhlíkový motor
• ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci,
• rychlosklíčidlo 0,8 - 10 mm,
• ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť,
• v přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou.

 Technické údaje:

Otáčky naprázdno na 1. převod: 0-450 /min
Otáčky naprázdno na 2. převod: 0-1.500 /min
Počet úderů naprázdno na 1. převod: 0-6.750 /min
Počet úderů naprázdno na 2. převod: 0-22.500 /min
Rozsah upínání sklíčidla: 0,8 - 10 mm
Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo O): 10 / 8 / 28 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký): 35 / 21 Nm
Akumulátor: Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Hmotnost: 1,1 kg
Rozměry (DxŠxV): 168 x 66 x 217 mm

 Rozsah dodávky:

• Transportní kufr
• 2 ks akumulátoru BL1040B
• Nabíječka DC10SA
• Háček
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Technická data:
Označení: MA HP332DSME
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