
   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA HP332DZ

  
 

  
Popis produktu:

• Lehký dvourychlostní příklepový šroubovák
• Spolehlivý bezuhlíkový motor
• ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci,
• rychlosklíčidlo 0,8 - 10 mm,
• ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť,
• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

 Technické údaje:

Otáčky naprázdno na 1. převod: 0-450 min-1
Otáčky naprázdno na 2. převod: 0-1.500 min-1
Počet úderů naprázdno na 1. převod: 0-6.750 min-1
Počet úderů naprázdno na 2. převod: 0-22.500 min-1
Rozsah upínání sklíčidla: 0,8 - 10 mm
Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo O): 10 / 8 / 28 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký): 35 / 21 Nm
Akumulátor: Li-ion 10,8 V
Hmotnost: 1,1 kg
Rozměry (DxŠxV): 168 x 66 x 217 mm
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

Technická data:
Označení: MA HP332DZ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

