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Popis produktu:

• Upínání nástrojů SDS+.
• Vrtání nebo vrtání s příklepem.
• Nové umístění přepínače funkcí.
• Elektronický vypínač s aretací chodu.
• Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování vrtáku.
• Delší držák nástroje pro přesnější vrtání.
• Levý / pravý chod.

 Technické údaje:

Příkon: 720 W
Volnoběžné otáčky: 0-1 200 ot./ min.
Počet úderů na prázdno: 0-4 600 / min.
Energie úderu dle EPTA 05/2009: 2.3 J
Vrtací výkon ocel/beton/dřevo: 13/23/32 mm
Upínání: SDS+
Vibrace 3ax při vrtání (an):1 5.5 m/s^2
Hmotnost: 2,7 kg
Rozměry dxšxv: 356x77x209 mm
Rozsah dodávky:
• přepravní kufr,
• boční rukojeť,
• hloubkový doraz.

Technická data:
Označení: MA HR2300
Obj. číslo: 29338

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

