NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA JV102DSA])

Popis produktu:

Popis produktu:

eLehky a kompaktni stroj s idedlnim vyvazenim

*Spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
*Vyrazné rychlejsi rez oproti modelu JV101D

*Moznost regulace otacek

eHlinikova zékladna s moznosti naklonéni o 45° vlevo i vpravo
*Moznost nastaveni predkyvu

*Beznastrojova vymeéna nastroje

*Ergonomicky tvarovana rukojet

*Pripojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru 193517-1
*Funkce ofukovani

*Soucasti dodavky jsou dva akumuldtory BL1820B a nabijecka

Technické parametry:

Pocet der za minutu 800 - 3.000 /min
Vyska zdvihu 23 mm

Nastaveni rezu 4 stupnovy

Rezny vykon (dfevo) 90 mm

Rezny vykon (ocel/hlinik) 10/20 mm
Akumulator Li-ion 10,8 V CXT
Hmotnost 1,8 kg

Rozméry (Dx5xV) 237 x 76 x 186 mm

Soucasti dodavky:
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eImbusovy kli¢ 3 mm
*Paralelni doraz
*Adaptér odsavani
*Prachovy kryt
*Pilka B-10
*Systainer Makpac
*Vlozka systaineru
*2 ks akumulatoru
*Nabijecka

Technicka data:
Oznaceni: MA JV102DSA)
Obj. ¢islo: 803

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ


http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

