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Popis produktu:

• S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou.
• Nový design pro pohodlnou práci.
• Vyhazování třísek dle výběru dolve nebo doprava.
• Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečítatelnou hloubkovou stupnicí.
• Držák konzoli hoblíku z robustního hliníkového odlitku.
• Odblokování vypínače vlevo nebo vpravo.
• Přední zákldní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran.
• Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál.

 Technické údaje:

Příkon: 1 050 W
Otáčky naprázdno: 12.000 /min
Šířka hoblování: 82 mm
Hloubka hoblování: 0 - 4,0 mm
Hloubka drážky: 0 - 25 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Rozměry (DxŠxV): 290 x 168 x 176 mm
Rozsah dodávky:
• HM -nože,
• paralelní doraz,
• šablona na nastavení nože,
• nástrčkový klíč č.9.

Technická data:
Označení: MA KP0810C
Obj. číslo: 6486

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

