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SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Makita MA LDOS8OPI

Popis produktu:

e IP54 - ochrana proti oprachu a strikajici vodé.

» Vestavény senzor pro jednodussi méreni na Spatné dostupnych mistech.

 Trirddkovy posdviceny displej.

e Pfesné vysledky méreni umoznuji pracovat rychle a spavné.

* Pro pokryvace, pokladace podlahovych krytin, sédrokartonare, architekty, malife, elektrikare, kuchynské instalatéry
atd.

* Méreni ploch, objemd, neprfima méreni jednobodova, dvoubodova, nastaveni akustické vzdalenosti a stopky.

e Pamét na poslednich dvacet méreni.

* Pamét a automatické nastaveni mériciho bodu.

e Moznost uchyceni dadlkoméru na tripod se zavitem.

Technické udaje:

Typ laseru: Trida Il

Méfici plocha (vnitini prostory): 0,05-80 m
Pfesnost méreni: +-0,2° /1,5 mm

Napéti: 2 x 1,5 V AAA

Hmotnost podle EPTA: 140 g

Rozméry (Dx5xV): 117 x 57 x 32 mm

Technicka data:
Oznaceni: MA LD08OPI
Obj. ¢&islo: 11219
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