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Popis produktu:

• Univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
• Manuální čištění filtru proudem vzduchu
• Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
• Omývatelný filtry z materiálu PET
• Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
• Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2 600 W
• Plastová nádoba 25 l
• Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
• Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297
Technické údaje:
Příkon: 1 000 W
Příkon připojeného stroje:max 2 600 W
Max. průtok vzduchu: 216 m^3 / h
Podtlak: 210 mbar
Objem nádoby: 20 l
Hmotnost: 8,0 kg
Rozsah dodávky:
• hubice na polštáře (W14295),
• sada odsávacích trubek35x520 mm (P-72942),
• odsávací hadice 32x3500 mm (P-81739),
• adaptér s regulací (P-81745),
• box na příslušenství (W107409980),
• podlahová hubice (W107402706),
• úzká hubice (W29541),
• hubice na polštáře (W14295),
• filtrační vak (P-72899),
• sáčky (P-70297).
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Technická data:
Označení: MA VC2512L
Obj. číslo: 27848

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

