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Popis produktu:

Lehký a kompaktní ráčnový utahovák s akumulátorem Li-ion 12V CXT
Jednoduchá výměna hřídele upínání - upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4"
Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech
Maximální utahovací moment 47,5 Nm
Jednoduché přepnutí L/P chodu
Elektronický vypínač
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
LED osvětlení pracovní plochy
Elektronická ochrana akumulátoru/li>
Součástí dodávky je akumulátor a nabíječka
Příslušenství
Transportní taška (832071-1)
Akumulátor BL1021B (197396-9)
Nabíječka DC10SB (197363-4)
Upínání čtyřhran 1/4" (191A51-1)
Upínání čtyřhran 3/8" (191A50-3)
Akumulátor Li-ion 12 V CXT
Otáčky naprázdno 0 - 800 min-1
Max. utahovací moment 47,5 Nm
Upínání nástroje čtyřhran 3/8" a 1/4"
Šrouby M5 - M12
Hmotnost 1,2 kg
Rozměry (DxŠxV) 341 x 67 x 63 mm

Technická data:
Označení: MA WR100DSA
Obj. číslo: 811
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