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Popis produktu:

Popis:

Pozitivní „kliknutí“ je slyšet, vidět i cítit

Dlouhá stupnice v Nm a lbf·ft umožňuje bezchybné nastavení

Jemná 60zubá ráčna umožňuje použití klíče v omezených prostorech

Dodáváno s kalibračním certifikátem, který splňuje požadavky normy ISO 6789-2:2017

Nezávislé na délce. Prodlužovací rukojeť lze použít ke snížení námahy obsluhy (rukojeť je standardně dodávána s
modely 800, 1000 a 1500)

Technická specifikace:

Délka : 886 mm

Upínání: 3/4" čtyřhran

Typ ráčny: Push-Through

Hmotnost g: 4000

Přesnost: +/-3 %

Rozsah: 130 - 650 Nm / 100 - 480 lbf.ft

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz


   
NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Technická data:
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