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Norbar NB 15006

Norbar Torque Tools

I'nrllim

Popis produktu:
Popis:

,Push-through” ra¢ny umoznuji kontrolu toc¢ivého momentu ve sméru i proti sméru hodinovych ruci¢ek pro
utahovani levych a pravych zavitd

Tovarni kalibrace s presnosti =3 % a novy mechanismus zajistuji, Ze presnost zlstava zachovéna po delsi dobu
Ergonomickd nova rukojet s vysokym podilem mékkého materidlu s vysokou prilnavosti

Material rukojeti a ¢oc¢ky odolava véem chemikaliim bézné pouzivanym v automobilovém, primyslovém a leteckém
pramyslu

Bezpecny zajistovaci mechanismus push/pull je rychly a intuitivni a zabranuje ndhodnému nastaveni
Velké okénko a dlouha stupnice pro skvélou viditelnost a presné nastaveni

Dodavano s kalibracnim certifikdtem, ktery splfiuje pozadavky normy ISO 6789-2:2017

Technicka specifikace:

Délka: 685 mm
Ctyrhran: 1/2"
Hmotnost: 1.48 Kg

Pocet zub@ réény: 60
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Typ ra¢ny: Priimyslova "Mushroom" hlava
Primér ra¢ny: 51 mm

Rozsah: 60 - 340 Nm / 44 - 250 Ibf.ft

Technicka data:
Oznaceni: NB 15006
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