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Popis produktu:

Profesionální momentový klíč nabízí ideální kombinaci přesnosti, robustní konstrukce, pohodlí a snadného použití.
Vratné ráčny na těchto modech jsou navrženy s kompaktnímyrozměry.
Tyto klíče jsou ideální pro použití ve stísněných prostorách moderních motorových vozidelech a v mnoha dalších
aplikacích.
Přesnost + / -3% z hodnoty.
Vyhovuje všem mezinárodním standardům pro momentové klíče.
Každý klíč je dodáván s kalibračním certifikátem, aby splnil požadavky normy ISO 9000:2000.
Pohodlná a odolná rukojeť: Rukojeť je vyrobena s použitím dvou materiálů, pevný základní materiál je potažen
měkkým materiálem pro protiskluzové uchopení.
Materiál rukojeti je odolný vůči chemickým látkám běžně používáné v automobilovém a leteckém průmyslu.
Blokovací mechanismus je pevný a snadno použitelný.
Zámek zabraňuje náhodnému přenasnastavení během provozu.
Dodává se v plastovém boxu.

 Technická specifikace:

Délka: 325 mm
Upínání: 9x12 - vnitřní
Hmotnost: 0,64 kg
Rozsah: 10 - 50 N.m / 7.5 - 37.5 lbf.ft

Technická data:
Označení: NB 15111
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