NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Norbar NB 15166

Norbar Torque Tools

I'nrllar®

Popis produktu:
Popis:

Digitalni displej OLED poskytuje jasny a snadno citelny obraz, ktery pomdahd vyrazné snizit chyby pfi nastavovani

Vice jednotek to¢ivého momentu umoznuje snadny pristup k jednotkdm tocivého momentu preferovanym ve vétsiné
zemi

Tovarni kalibrace na £3 % a osvédc¢eny mechanismus zajistuji, ze presnost zlistava zachovana po delsi dobu
Bezpecny nastavovaci knoflik s push/pull zamkem je rychly a intuitivni a zabranuje ndhodnému nastaveni
Dodéavano s vestavénou dobijeci lithiovou baterii a nabijecim kabelem

0,05 N.m stupnice s rozsahem mezi 10 - 13,5 N.m, 0,1 N.m stupnice s rozsahem mezi 13,5-27 N.ma 0,2 N.m
stupnice s rozsahem mezi 27 - 50 N.m

Dodavano s kalibracnim certifikdtem, ktery splfiuje pozadavky normy ISO 6789-2:2017

Technicka specifikace:

Délka: 340 mm
Ctyrhran: 3/8" mm, dodavano s nastavcem na 1/2"
Hmotnost: 0,77 Kg

Pocet zubl racény: 72
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Primér ra¢ny: 35 mm
Rozsah: 10-50 Nm

Presnost: +3%

Technicka data:
Oznaceni: NB 15166
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