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Popis produktu:

Pneumaticky utahovak PTM-72-1350-B-EC s elektronickym Fizenim a mérenim momentu s externim kontrolnim
systémem ovladdani. PTM-72 je vybaveno identickym motorem jako jeho "dvoj¢e" PTM-52. PTM-72 se vSak liSi odolné&jsi
prevodovkou (prdmér 72 mm).

Integrace elektronického méreni a rizeni momentu do série PTM-72 je dosazeno s minimalnim dopadem na celkovou
velikost a hmotnost nastroje.

Skute¢ny aplikovany kroutici moment se presné méri na vystupu z nastroje, coz znamena, ze +/- 2% presnost mize
byt zarucena.

Utahovidk je velmi tichy, pri zatizeni vykazuje méné nez 85 dB.

Navic se vyznacuje nizkou hladinou vibraci pro pohodIné a bezpecné pouziti.

Uzaviratelny externi kontrolni systém verze PTM-72 obsahuje prevodnik, elektromagneticky ventil a tri barevné LED
diody pro indikaci vysledkd nizkého, toleran¢niho a vysokého krouticiho momentu. Nicméné vsechny fidici funkce a
zobrazeni krouticiho momentu jsou umistény v externf fidici jednotce.

Externf Fidici jednotka ovlddani je dodavana v nasténném boxu a mlze dat mnohem vétsi skalu funkci, nez je mozné s
internim kontrolnim systémem ovladani.

Cislo produktu: 60244 bez tiskarny nebo 60254 s tiskarnou (prodavéa se samostatné).

Kabel pro pouZiti s nastroji PTM, typové 61.127,600 (prodava se samostatné).

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Velikost ¢tyrhranu: 1"

Tlak vzduchu max: 6,3 bar

Spotreba vzduchu: 19 |/ sec

Hmotnost: 7,4 kg

Hmotnost paky: 0,7 kg

Volnobézné otacky: 86 rom

Rozsah krouticiho momentu: 270 - 1 350 Nm
Presnost: +/- 2%
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